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Zawory posiadajà jednocz´Êciowy,ca∏kowicie spawany korpus. Przeznaczone sà do pracy
w szerokim zakresie zastosowaƒ w przemyÊle chemicznym i przetwórczym. Mogà byç
u˝ywane do oleju, wody, powietrza i innych cieczy i gazów,pod ciÊnieniem i w
temperaturze okreÊlonych w diagramie na dole strony.

Krzywa ciÊnienie/temperatura
(nie u˝ywaç do pary)

KONSTRUKCJA
Obudowa ska∏da si´ z zespawanego z dwoma
koƒcówkami zaworu g∏ównego, które  tworzà  jednà
ca∏oÊç. SzczelnoÊç wrzeciona jest zapewniona  przez
dwie uszczelki typu O-ring ,z których górna jest
wymienialna. PierÊcieƒ oporowy, który umieszczony
jest mi´dzy wrzecionem i jego os∏onà, zapobiega
zacinaniu si´ i chroni uszczelki przed dzia∏aniem
czynnika.  PierÊcieniowe dociski spr´˝ynowe dociskajà
do kuli obudowane stalà uszczelki z teflonu
wzbogaconego w´glem.

W¸AÂCIWOÂCI
Jednocz´Êciowa budowa, bez przeciekajàcych
∏àczeƒ. Podwójne uszczelnienie wrzeciona.   Niewielkie
koszty eksploatacji po∏àczone z d∏ugowiecznoÊcià,
niezawodnoÊcià i niskà cenà zakupu. Kwasoodpornej
kula, wrzecino i  pierÊcienie dociskowe, oraz
wzmacniane w´glem uszczelki podtrzymujàce kul´.
¸atwa obs∏uga,dzi´ki  u˝yciu  materia∏ów o niskim
wspó∏czynniku tarcia. Ca∏oÊç produkowana  i
testowana  w fabryce.   ̧ atwa instalacja, bez potrzeby
modyfikacji zaworu.

12. Ràczka
Stal nierdzewna (DN10-50)

Stal ocynkowana  (DN65-100)

LP OPIS MATERIA¸

1. Obudowa Stal kwasoodpornà AISI 316L/1H18N9T

2. Obud. wrzeciona Stal  kwasoodpornà AISI 316L/1H18N9T

3. Kula Stal  kwasoodpornà AISI 316L/1H18N9T

4. Wrzeciono Stal  kwasoodpornà SS2382 AISI 316L/1H18N9T

5. Uszczelka Teflon PTFE

6. PierÊcieƒ dociskowy Stal  kwasoodpornà AISI 316L/1H18N9T

7. PierÊcieƒ pomocniczy Stal  kwasoodpornà AISI 316L/1H18N9T

8. Âruba Stal nierdzewna

9. Uszczelki O-ring Viton FPM

10. PierÊcieƒ oporowy Teflon PTFE

11. Uszczelka Stal nierdzewna AISI 304

ZAWORY ZE STALI KWASOODPORNEJ

U˚YTE MATERIA¸Y
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DN PN NAVAL No L D D1 D2  H B T

DN PN NAVAL No L D D1 D2  H B C H1

DN  PN NAVAL No  L D D3 D4  D5 H B C H1

125 16 286 433 325 100 139,7 177,8 276 145 50 68
150 16 286 434 350 125 168,3 219,1 297 145 50 74
200 16 286 436 390 150 219,1 273 369 196 75 94
250 16 286 437 520 200 273 355,6 451 236 100 122

DN PN NAVAL No  L D  D3   D4 D5 H B

Ko∏nierze wykonane zgodnie z normami:
DIN 2501, ISO 2084, SFS 2123, SS 335
D∏ugoÊç zaworu zgodna z:

DN 15-50 DIN 3202/F1
DN 65-200 DIN 3202/F5
DN 250 DIN 3202/F15

Zalecamy u˝ywanie zaworów z przek∏adniami dla
rozmiarów DN125-250

15 40 286  553 130 10 95 65 14 98 145
20 40 286 555 150 15 105 75 14 103 145
25 40 286 556 160 20 115 85 14 112 145
32 40 286 557 180 25 140 100 18 116 145
40 40 286 558 200 32 150 110 18 111 190
50 40 286 559 230 40 165 125 18 118 190
65 16 286 560 270 50 185 145 18 150 280
80 16 286 561 280 65 200 160 18 160 280

100 16 286 562 300 80 220 180 18 175 280
125 16 286 563 325 100 250 210 18 220 400
150 16 286 564 350 125 285 240 22 240 600
200 16 286 566 400 150 340 295 22 271 900
250 16 286 567 530 200 405 355 26 345 1200

125 16 286 593 325 100 250 210 18 276 145 50 68
150 16 286 594 350 125 285 240 22 297 145 50 74
200 16 286 596 390 150 340 295 22 369 196 75 94
250 16 286 597 520 200 405 355 26 451 236 100 122

10 40 286 402 230 10 17,2 33,7  98 145 2,0

15 40 286 403 230 10 21,3 33,7 98 145 2,0
20 40 286 405 230 15 26,9 42,4  103 145 2,0
25 40 286 406 230 20 33,7 48,3  112 145 2,0
32 40 286 407 260 25 42,4 60,3  116 145 2,0
40 40 286 408  260 32 48,3 76,1  111 190 2,5
50 40 286 409 300 40 60,3 88,9 118 190 3,0
65 25 286 410  300 50 76,1 114,3  150 280 3,0
80 25 286 411  300 65 88,9 131  160 280 3,0

100 25 286 412 325 80 114,3 156  175 280 3,0
125 16 286 413 325 100 139,7 177,8 220 400 3,3
150 16 286 414 350 125 168,3 219,1 240 600 4
200 16 286 416 390 150 219,1 273 271 900 4,5
250 16 286 417 520 200 273 355,6 345 1200 6,35

Ko∏nierzowe z przek∏adnià

Z koƒcówkami  do wspawania

Z koƒcówkami  do wspawania z przek∏adnià

Ko∏nierzowe
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10-15 20 25 32  40 50 65 80 100 125 150 200 250
6 14 26 41 67 105 182 315 420 650 1070 1420 2620

10 40 RC210-SR RC210-DA SG05-11 Z3
15 40 RC210-SR RC210-DA SG05-11 Z3
20 40 RC210-SR RC210-DA SG05-11 Z3
25 40 RC220-SR RC210-DA SG05-11 Z3
32 40 RC220-SR RC210-DA SG05-11 Z3
40 40 RC230-SR RC220-DA SG05-11 OA6
50 40 RC230-SR RC220-DA SG05-11 OA6
65 25 RC240-SR RC220-DA SG05-11 OA8
80 25 RC240-SR RC230-DA SG05-11 OA8

100 25 RC250-SR RC240-DA SG07-22 AS18
125 16 RC260-SR RC240-DA SG07-22 AS50
150 16 RC270-SR RC260-DA SG10-45 AS50
200 16 RC270-SR RC260-DA SG12-63 AS100
250 16 RC280-SR RC270-DA SA07.1- AS200

GSM100.3/VZ4.3

DN PN NAVAL N:O L D R D2 H B

DN PN NAVAL N:O L D R D2  H B T

10 40 286 002 153 10 R 3/8 17,2 98 145 2,0
15 40 286 003 158 10 R 1/2 21,3 98 145 2,0
20 40 286 005 168 15 R 3/4 26,9 103 145 2,0
25 40 286 006 172 20 R 1 33,7 112 145 2,0
32 40 286 007 195 25 R 1 1/4 42,4 116 145 2,0
40 40 286 008 205 32 R 1 1/2 48,3 111 190 2,5
50 40 286 009 240 40 R 2 60,3 118 190 3,0

10 40 286 152 75 10 R 3/8 33,7  98 145
15 40 286 153 85 10 R 1/2 33,7  98 145
20 40 286 155  100 15 R 3/4  42,4  103 145
25 40 286 156 115 20 R 1 48,3  112 145
32 40 286 157 130 25 R 1 1/4 60,3  116 145
40 40 286 158 150 32 R 1 1/2 76,1  111 190
50 40 286 159 180 40 R 2 88,9  118 190

DN

Kv

PNDN Pneumatyczne ze
spr´˝ynà powrotnà

RC

Pneumatyczne
podwójnego dzia∏ania

RC

Si∏owniki
elektryczne

Auma

Si∏owniki
elektryczne

Bernard

Z koƒcówkà do wspawania/gwintem
wewn´trznym

Z gwintem wewn´trznym

Tablica doboru si∏owników

Sitowniki elektryczne dost́ pne z silnikiem jedno lub trzyfazowym a tak˝e w wykonaniu
przeciwwybuchowym

Tabela  wartoÊci K
V

NAVAL OY, P.O.Box 32, FIN-23801 Laitila, FINLAND,
tel. +358-2-85 091, fax +358-2-856 506,

e-mail: naval@naval.fi,
 http://www.naval.fi


